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Valvulas hidraulicas de hierro en linea

Denominacién Conexion  Longitud L (mm) Altura H (mm) @ interior (mm) Ancho W (mm) Peso (Kg)

L Rosca 120 71 305 78 1.2
124p Rosca 155 84 451 78 16
12 Rosca 186 110 454 125 48
4 Rosca 186 10 57,5 125 44
2Van Rosca 200 125 72,8 125 55
» Rosca 210 150 854 125 63

DN 50 Brida 186 165 50 125 76
DN 80 Brida 300 205 80 208 202
DN 100 Brida 305 230 100 208 218
DN 150 Brida 3%0 315 150 300 53,7
DN 200 Brida 475 415 200 385 844
z Ranurada 187 114 442 125 38

3 Ranurada 287 150 725 218 123

4" Ranurada 290 183 87.0 218 131

6" Ranurada 390 275 1450 310 409

Valvulas hidraulicas en dngulo

Denominacion Conexid Altura h (mm) @ interior (mm) Ancho W (mm) Peso (Kg)
e Rosca 90 57,7 125 42
12 Rosca 105 728 125 50
3 Rosca 160 85,3 208 12,7
DN 80 Brida 150 80 208 17.3
DN 100 Brida 165 100 220 19,4
2 Ranurada 91 422 125 3.4

Valvulas hidraulicas de doble cuerpo
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Denominacion Conexién Longitud L (mm) Altura h (mm) @ interior (mm)  Ancho W (mm). Peso (Kg) o ‘]‘ BD = {.\_)} i
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2° Rosca 187 145 57,5 125 60 f— | =2
3 Rosca 210 175 B854 125 83 - 8 - ST .
DN 125 Brida 300 275 125 250 34,1 — —
DN 250 Brida 498 540 2500 380 150.3 (= | 7Py
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Denominacién Conexion Longitud L (mm)  Altura h(mm) @ Interior (mm) Ancho W (mm) Paso (Kg)
1 Rosca 135 64 31.0 80 026
T Rosca 140 81 45 g0 0,32
2' Rosca 186 110 57 135 0,76
aRe Rosca 198 128 74 135 0,84
3" Rosca 210 138 86 146 0.88

Vilvulas hidraulicas de contralavado para filtros (fundicién)
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D & filtrado adrenaje  Longitud L {mm)  Allura M (mm) Altura B (mm) @ inlerior (mm)  Ancho W (mm) Peso (Kg) 7
2"x2Rx 2" 2" Ranurada 2* Rosca 187 268 190  M2x575x442 120 7.3

2Rx2Rx 2R 2" Rosca 2" Rosca 185 260 187 575x5T5%575 120 79
FxXRx3" 3" Ranurada 2" Rosca 287 205 190 T25x578x725 218 15,3 .

FBx2RxIB 3" Brida 2" Rosca 285 300 195 80 X 57.5 x 80 215 2414 ™ g -

Valvulas hidraulicas de contralavado para filtros (nylon reforzado)

Denominacidn  Conexitn afiltrado  Conexién adrenaje  Longitud L (mm)  Allure H (mm)  Altura B (mm) @ intariar (mm) Ancho W (mm) Peso (Kg)

2°x2'Rx 2" 2" Ranurada 2" Rosca 200 257 180 50 x 57,4 x 50 135 13
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NC: VALVULA NORMALMENTE CERRADA.
" Con sefial abierta.
NA: VALVULA NORMALMENTE ABIERTA.
x Con sefial cerrada.
: VALVULA NORMALMENTE CERRADA.
NC-R' Con sefial regulando.
. VALVULA NORMALMENTE REGULANDO.
NR-C: Con sefial cerrada.
oA s VALVULA NORMALMENTE FILTRANDO.
NF L' Con serial lavando.
® VALVULA DE ACCIONAMIENTO RAPIDO
VAR disefiada y fabricada por COMETAL.
PRAL® Piloto regulador de presion de tres vias, disefiado y fabricado por COMETAL.
KATAL':R-‘) Piloto diferencial de presion, disefiado y fabricado por COMETAL.
REATON ® Vélvula de tres vias, disefiada y fabricada por COMETAL.
Esquemas de Solenoides
FUNCION EQUIVALENCIA SOLENOIDES
SOLENOIDE LERSEA
COMETAL RPB-PRA
P
-
D (drenaje) 1 R
N.A = = -
(Normalmente P (presion) Via superior (3) p
bi AT was
Abierto) C (comun) 2 B
D C
D (drenaje) 1 R
LATCH
(Impulsos) P (presién) Via superior (3) P
Esquema para
C (comun) 2 A NA y Latch
D (drenaje)  Via superior (3) R B
NC
(Normalmente P (presion) 1 P
Cerrado) '
C (comun) 2 A
* Para mas informacién técnica acerca de nuestros productos —
tales como pérdidas de carga, fiempos de reaccion, presiones
minimas de activacién, etc, pénganse en contacto con fabrica. P C
La posicién vertical u horizontal de nuestras vdlvulas y E
equipamientos no interfiere en el correcto funcionamiento de Sg%er\'?g

los mismos. Las numeraciones de vias reflejadas en los
2 esquemas son correctas para accesorios COMETAL, pudiendo
no ser vdlidas para ofros accesorios.
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1. VALVULAS HIDRAULICAS BASICAS

1.1. Esquema grafico

jimj [ummy]
o /A ©
- S~ |
Aguas || —- .| Aguas
arriba abajo

€

- L Sy

Cuando la suma de
las fuerzas en la
Cdmara de Control
es menor que la
presion Aguas Arriba
de la vdlvula, ésta
permanecera

Cuando la suma de
fuerzas en la Camara
de control es mayor
que la presion Aguas
Arriba de la vdlvula,
ésta permanecerda
cerrada.

Cuando la Cdmara
de Control estd
parcialmente llenq,
la valvula puede
estar abriendo,
cerrando, o
regulando.

abierta.

Con la adicion de un REATON®, |a vdivula hidrdulica puede
ser controlada manualmente; con un solenoide puede
ser controlada eléctricamente. Con la adicién de un PRAL®
la valvula hidrdulica puede ser reductora o sostenedora
de presion, con la adicidn de otros accesorios
conseguiremos ofras aplicaciones.
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1. VALVULAS HIDRAULICAS BASICAS

1.3. Componentes

1 1

g 1 - Tapa
2 - Muelle

3 - Membrana
4 - Cuerpo

1.4. Clasificacion

Segun el MATERIAL
* Fundicién Gris (disponible de 1" a 107)
- Nylon reforzado (disponible de 1 a 3)

Segun el DISENO EXTERIOR
- Lineal (disponible de 1“ a 10
- Angular (disponible de 2° a 47)

Segun el DISENO INTERIOR
- De una sola cdmara
(disponible de 1 a 87)

- De doble cuerpo
(disponible de 2" a 107)

Segun la CONEXION
- Rosca BSP 6 NPT (disponible de 1" a 37)
- Bridas (disponible de 2° a 107)
- Ranurada (disponible de 2" a &)

Segun la APLICACION
- Valvula hidraulica de control
(disponible de 1" a 107
- Valvula de contralavado para filtros
(disponible en 2°x 2"x 2" y 3"x 2"x 3)

Una vdlvula hidrdulica de
control consta de cuatro
componentes principales:

1. - la tapaq, 2. - el muelle,
3. — la membrana (estos tres
elementos determinan la
cdmara de control) 4. - El
cuerpo de la vdlvula.

Cometal disena y fabrica sus
valvulas hidrdulicas con
diferentes limites de presion.
La presién maxima de frabajo
estd definida por la Presidon
Nominal de la vdlvula. Esta
puede ser PNO6 (Presién
nominal 6 bar) 6 PN16 (Presion
nominal 16 bar) segin modelo
en nuestra gama de Fundicién
de hierro, y PN10 (Presién
nominal 10 bar) en nuestra
gama de Nylon.

Ofro aspecto a tener muy en
cuenta es la presién minima
de activacién, esto es, la
minima presién requerida
aguas arriba de la vdlvula
para poder abrir la misma o
poder controlar los pardmetros
hidrdulicos de presién y
caudal. COMETAL dispone
dentiro de su gama de vaivulas
productos en los que la presion
minima de activacién es tan
solo 0.4 bar.





