SUPERPRO"

RAIO: 7,9 - 14,9m

The SuperPro™ com o seu inovador
dispositivo de controle de vazao
inteligente permite que as instalagtes
sejam muito mais faceis. Perfeito
para novas instalagoes de gramado
nas quais vocé pode continuar
irrigando certas areas e fechar
apenas alguns aspersores enguanto
outras zonas sao preparadas para
serem cobertas de grama.

Como todos os rotores K-Rain,

o SuperPro™ vem repleto de
caracteristicas inovadoras:
Cobertura de 360° ou parcial,
bocais intercambiaveis para uma
cobertura de rega uniforme, sistema
de Facil Ajuste do Setor e Meméria
do Arco, que fazem com que o
aspersor volte a sua posicao pré-
determinada de modo automatico.

Facil Ajuste
do Setor

Selegdo do setor
de 40° a 360° girando
em rotagao continua

Ajustar a direita desde
a sua posigao inicial.

® Intelligent Flow
Technology®

O controle de vazao inteligente permite fechar
a saida de agua na cabeca do aspersor.

Modelos

10003 SuperPro™

OUTRAS OPGOES: ACRESCENTAR AO NUMERO DE PECA
-HP Super Pro de 30 cm

-SH Super Pro para arbustos

-CvV Valvula antidrenagem

-NN Sem bocal

-RCW Para uso em agua depurada
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SAZ Ao 1,70 9688 LDM Intelligent Flow

®
ENTRADA: Rosca de 3/4" ® Technology

Carateristicas e Vantagens

= O controle de vazdo pode ser regulado na propria
cabeca giratoria desde a parte superior com a volta
de uma chave de fenda de ponta chata.

= Sistema revolucionario e patenteado de facil ajuste
do setor.

= Rotacao parcial ou continua oferece uma possibilidade
de ajuste fino dentre 40° e 360° em rotagao continua.

" Indicador do Grau de Ajuste do Setor — Indica na
parte superior o arco de ajuste.

= Antivandalico — Memdria de arco que faz com que a
cabecga do aspersor volte automaticamente a posigao
previamente programada, inclusive ao forga-lo além
do arco selecionado.

= Mecanismo de retorno — Garante o funcionamento
de ida e volta continuo do mecanismo, embasado
por una experiéncia de mais de 20 anos.

® Haste com engrenagem — Facil ajuste da posicéo de
inicio a esquerda com somente girando a haste do rotor.

* Tampa superior de borracha — Evita que residuos
penetrem no corpo do aspersor e aumentam a
durabilidade do mesmo.

= Ampla gama de bocais proporciona flexibilidade
ao desenho do sistema para conseguir uma
precipitacdo uniforme.

= Valvula antidrenagem opcional — Evita a drenagem
provocada por desniveis topogréficos.

» Cinco anos de garantia.

Especificagdes Técnicas

= Entrada: rosca fémea de 3/4"

= Arco ajustavel de 40° - 360° em rotagado continua

» Faixa de vazao: 1,70 - 35,96 LPM; 0,10 - 2,16 M3/H
* Faixa de pressdo: 2,0 - 4,83 bar; 200 - 480 kPa

= Taxa de precipitacdo: 1,27 - 18,8 mm por hor
(dependendo do espacamento e bocal usado)

= Altura total (recolhido): 19 cm

= Espagamento recomendado: 8,5- 13,4 m
= Raio de alcance do jato: 7,9- 149 m

= Trajetdria dos bocais standard: 26°

= Trajetdria dos bocais de angulo baixo: 12°

= Bocais standard e de angulo baixo:
Incluidos em cada caixa

= Altura da haste: 10,2 cm

Especificacbes

Nimero do modelo | Descrigao
10003 -RCW



Tabela de Rendimento

BOCAL PRESSAO RAIO VAZAO PRECIP in/hr  PRECIP mm/hr
PSI kPa Bar Fl. M. GPM LM  M¥YH m A L] A
#1 30 207 21 33 101 1.2 45 03 021 025 5 6
40 276 28 33 101 1.3 49 03 023 027 6 7
50 345 34 33 101 1.5 57 03 027 031 T 8
60 414 41 33 101 1.8 68 04 032 037 8 9
#1.5 30 207 21 36 11,0 15 57 03 022 026 6 6
40 276 28 37 113 1.8 68 04 0.25 0.29 6 7
50 345 34 37 113 2.0 76 05 028 032 ¥ 8
60 414 41 38 116 1 83 05 029 034 T )
#2 30 207 21 35 10,7 1.8 68 04 028 033 7 8
40 276 28 3% 107 2:2 83 05 035 040 9 10
50 345 34 36 11,0 2.6 98 06 039 045 10 11
60 414 41 38 116 29 110 07 /039 045 10 11
#2.5 30 207 21 37 113 2.5 95 06 035 041 9 10
Pré-Instalada =~ 40 276 2.8 38 116 30 114 07 040 046 10 12
50 345 34 40 12,2 34 1289 08 041 047 10 12
60 414 4.1 40 12,2 38 144 09 046 053 12 13
#3 30 207 21 36 11,0 30 114 07 045 051 11 13
40 276 28 37 113 34 129 08 048 055 12 14
50 345 34 38 116 40 151 08 | 053 062 13 16
60 414 41 41 125 44 167 10 050 058 13 15
#4 30 207 21 37 113 40 151 08 056 0865 14 16
40 276 2.8 39 1198 45 170 10 057 066 14 17
50 3845 34 39 119 52 197 12 0866 076 17 18
60 414 41 40 12,2 56 212 13 067 078 17 20
#5 30 207 21 37 113 48 182 11 0.68 0.78 17 20
40 276 28 38 116 56 212 13 075 086 19 22
50 345 34 41 125 65 246 15 | 0.74 086 19 22
60 414 4.1 43 13,1 7.2 273 16 |0.75 087 19 22
#6 30 207 21 40 12,2 6.0 227 14 072 083 18 21
40 276 2.8 41 125 68 257 15 078 080 20 23
50 3845 34 42 128 75 284 1,7 082 095 21 24
60 414 41 44 134 84 318 19 084 096 21 24
#8 30 207 21 38 116 79 299 18 1.0 1.22 27 31
40 276 28 44 134 9.2 348 21 0.92 1.06 23 27
50 345 34 45 13,7 104 394 24 099 1.14 25 29
60 414 41 46 14,0 111 420 25 1.01 117 26 30

Tabela de Rendimento - Bocais de Angulo Baixo

BOCAL PRESSAQ RAIO VAZAO PRECIP in/hr  PRECIP mm/hr
PSlI  kPa  Bar Fl. M. GPM LM WMIH | | r'y u A
#1.0 30 207 21 26 7,9 1.1 42 0.2 0.31 0.36 8 9
40 276 2.8 30 9,1 1.3 49 03 0.28 0.32 7 8
50 845 34 30 9,1 14 58 03 0.30 0.35 8 9
60 414 41 30 9,1 1.6 6,1 0,4 0.34 0.40 9 10
#1.5 30 207 21 27 8,2 14 53 03 0.37 043 9 11
40 276 28 28 8.5 1.7 64 04 042 048 11 12
50 345 34 31 9.4 1¢ 72 04 038 044 10 11
60 414 41 30 9.1 2.1 79 05 045 052 11 13
#2 30 207 24 30 9,1 2.1 79 05 0.45 052 11 13
40 276 28 31 9,4 24 91 0,5 0.48 056 12 14
50 345 34 33 10,1 28 106 06 050 057 12 14
60 414 41 31 9.4 31 11,7 0,7 062 072 16 18
#3 30 207 21 32 9.8 30 114 07 056 0865 14 16
40 276 28 34 104 35 132 08 0.58 087 15 i
50 345 34 35 10,7 3¢ 148 09 0.61 071 15 18
60 414 41 35 10,7 43 16,3 1,0 068 0.78 17 20

Taxas de precipitagdo calculadas para operacdo em 180°. Para taxas de precipitacao dos bocais em arco de 360°, divida por 2.
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