PULVER'ZADORES SERl E NP FAIXA DE PRESSAOQ: 1,5 - 3,5 bar / 150 - 350 kPa

ENTRADA: Rosca de 1/2"

Equipados com bico de angulo regulavel

Carateristicas e Vantagens

= Disponivel em modelos de 5 cme 10 cm —
Proporciona flexibilidade no desenho do sistema.

Os aspersores spray NP sdo fabricados
com os instaladores em mente.

Com o perfil esguio dos aspersores,
efetuar reposigoes e realizar a

= Compativel com bocais de rosca fémea.

= Mola de retragao em ago inox — Proporciona
uma retracao consistente da haste nas mais
variadas condigdes de instalagdo.

manutencao de sistemas existentes
€ muito facil. A bucha com material

resistente a micrébios assegura ; -
= ® Haste com engrenagem — Permite um facil ajuste
uma operacao sem vazamentos e do setor de irrigagdo ao girar a haste do aspersor.
aumenta a vida util do produto. ) L )
= Corpo esguio — Ideal para reposicdo em sistemas

existentes.

Especificacées Técnicas
u Faixa de Pressdo: 1,5 - 3,5 bar; 150 - 350 kPa
® Entrada: Rosca de 1/2"

= Altura do corpo do aspersor
NP2 -5 cm
NP4 - 10 cm

Modelos

NP2 Aspersor Spray com corpo esguio de 5 cm

NP4 Aspersor Spray com corpo esguio de 10 cm

OUTRAS OPCOES: ACRESCENTAR AO NUMERO DE PECA

-CV Valvula antidrenagem
Especificacoes:
Numero do modelo Descricao
NP2 -CV

Os aspersores NP Spray sao ideais para a irrigagdo de areas menores, como floreiras e arbustos.
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KVF8 2,4 m - Bocal Verde
KVF10 3,0 m - Bocal Azul
Aplicacdo: Residencial / Comercial KVF12 3,7 m - Bocal Marrom
KVF15 4.6 m - Bocal Preto
KVF17 5,2 m - Bocal Cinza

Os bocais KVF de alta eficiéncia da K-Rain trazem
flexibilidade total para os instaladores trabalhando
com aspersores spray nos mais diversos terrenos.

Os bocais 100% ajustaveis de rosca fémea sdo
compativeis com os apersores Pro-S e NP
da K-Rain, assim como com qualquer
outro aspersor do mercado que
aceite bocais de rosca fémea.

Escolha entre as configuracoes
de 2,4, 3, 3,7, 4,6 e 5,2 metros.

5 de Rendimento

BOCAL VERDE

ARCO PRESSAQ RAIO VAZAO PRECIP in/hr  PRECIP mm/hr
PSI  kPa  Bar Fl. M GPM LM MIYH L A L A
90° 20 138 1.38 6' 1.8 0.28 1.06 0.06 |1.66 1.91 42 49
25 207 207 T 24 0.30 1.14 0.07 181 2.09 46 53
30 276 2.76 8 24 0.31 1.17 0.07 1.87 2.15 47 55
40 345 3.45 8 2.4 0.37 1.40 0.08 2.20 2.54 56 65
180° 20 188 1.38 7 24 0;56 .2.08 012 |1.66 1.91 42 49
25 207 207 T2 0.60 2.27 0.14 1.81 2.09 46 53
30 276 2.76 8 24 0.62 2.34 0.14 1.87 2.15 47 55
40 345 3.45 9 2.7 0.78 2.76 0.17 2.20 2.54 56 65
270° 20 138 1.38 g 24 0.83 3.14 0.19 | 1.66 1.91 42 49
25 207 207 8 24 0.90 341 020 181 209 46 53
30 276 2.76 9 27 0.93 3.52 0.21 1.87 2.15 47 55
40 345 3.45 10' 3.0 1.10 4.16 0.25 2.20 2.54 56 65
360° 20 138 1.38 8 24 1.10 416 025 1.66 1.91 42 49
25 207 2.07 9 o7 1.20 454 027 181 209 46 53
30 276 276 10' 3.0 1.24 469 0.28 1.87 215 47 55
40 345 345 11' 3.4 1.46 553 0.33 1220 254 56 65

KVF-10 3 M BOCAL AZUL

ARCO PRESSAO RAIO VAZAO PRECIP infhr  PRECIP mm/hr
PSI  kPa Bar FL. M. GPM__L/IM  M¥H u A n A
90° 20 138 1.38 9 27 0.43 163 0.10 |1.66 1.91 42 49
25 207 2.07 9 27 047 1.78 011 1.79 2.07 45 53
30 276 2.76 10' 3.0 0.52 2.00 0.12 200 2.31 51 59
40 345 345 11" 3.4 1 0.60 2.27 0.14 | 2.31 2.67 59 68
180° 20 138 1.38 9 2.7 0.86 3.25 020 1.66 1.91 42 49
25 207 2.07 10" 3.0 0.93 352 021 1.79 2.07 45 53
30 276 2.76 11" 34 1.04 3.93 024 200 231 51 59
40 345 345 12! 3.7 1.20 454 027 1231 2867 59 68
270° 20 138 1.38 10" 3.0 1.29 488 029 166 191 42 49
25 207 2.07 10' 3.0 1.40 530 0.32 1.79 2.07 45 53
30 276 2.76 11" 34 1.56 590 035 2.00 231 51 59
40 345 345 | 12' 3.7 | 1.80 6.81  0.41  2.31 2.67 59 68
360° 20 138 1.38 9 2.7 1.72 651 089 1.66 1.91 42 49
25 207 207 10' 3.0 1.86 7.04 042 1.79 2.07 45 53
30 276 2.76 11' 3.4 2.08 7.87 047 2.00 2.31 51 59
40 345 345 12 3.7 240 9.08 054 231 267 59 68

*Dados representam testes feitos sem vento. O raio pode ser diminido usando o parafuso localizade na parte superior do bocal.
Negrito = pressao recomendada.
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Carateristicas e Vantagens
Padroes de jato superiores Baixas taxas de vazao
Defletor colorido para facil identificagao Filtros longos diminuem a

Distribuigao uniforme de agua fgcessidane de mangangHo

Tabelas de Rendimento (con’t)
KVF-12 3,7 M BOCAL MARROM

ARCO PRESSAO RAIO VAZAO PRECIP in/hr  PRECIP mm/hr
PS| kPa  Bar Fl. M. GPM  L/M  M¥YH L] A u A

90° 20 138 1.38 11" 3.4 049 185 0.11 154 1.50 33 38
25 207 2.07 12 3.7 051 193 0.12 | 136 1.58 35 40

30 276 2.76 12" 3.7 0.60 2.27 0.14 161 1.85 41 47
40 345 3.45 13" 4.0 0.65 246 0.15 148 2.01 44 51

180° 20 138 1.38 11" 8.4 0.94 367 022 154 150 33 38
256 207 207 11" 3.4 1.02 386 023 136 1.58 35 40
30 276 2.76 12 3.7 1.20 454 027 1.61 1.85 41 47
40 345 3.45 13° 4.0 1.80 492 0.30  1.54 1.50 44 51
270° 20 138 1.38 10" 3.0 146 553 033 154 1.50 33 38
25 207 2.07 11" 3.4 153 579 035 136 1.58 35 40
30 276 2.76 12" 3.7 1.80 6.81 041 161 1.85 41 47
40 345 3.45 13" 4.0 1.95 7.38 044 | 154 1.50 44 51
360° 20 138 1.38 10" 3.0 1.94 734 044 154 1.50 33 38
25 207 207 11" 34 204 7.72 046 136 1.58 35 40
30 276 2.76 12' 3.7 2.40 9.08 054 1.61 1.85 41 47
40 3845 345 13' 4.0 260 984 059 154 1.50 44 51

KVF-15 4,6 M BOCAL PRETO

ARCO PRESSAO RAIO VAZAO PRECIP in/or  PRECIP mm/hr
PSI kPa Bar FI. M. GPM L/iM  M¥YH ] A L A
g0° 20 138 1.38 15" 4.6 0.75 2.84 0.17 1.28 1.48 33 38
25 207 207 16" 4.9 0.80 3.03 0.18 1.37 1.58 35 40
30 276 2.76 17" 5.2 0.88 3.33 020 1.50 1.73 38 44
40 345 3.45 T 5.2 1.00 3.79 023 | 1.71 1.98 43 50
180° 20 138 1.38 13" 4.0 150 568 0.34 1.28 1.48 33 38
25 207 207 14" 43 1.60 6.06 036 137 1.58 35 40
30 276 2.76 15' 4.6 1.75 6.62 040 1.50 1.73 38 44
40 345 3.45 15' 4.6 2,00 757 045 1.71 1.98 43 50
270° 20 138 1.38 13" 4.0 225 852 051 128 1.48 33 38
25 207 207 14" 4.3 240 9.08 054 137 1.58 35 40
30 276 2.76 15' 4.6 2.63 9.96 0.60 1.50 1.73 38 44
40 345 3.45 15' 4.6 3.00 11.36 0.68 | 1.71 1.98 43 50
360° 20 138 1.38 18" 4.0 3.00 11.36 0.68 1.28 1.48 33 38
25 207 2.07 14" 43 3.20 1211 0.73 | 1.37 1.58 35 40
30 276 2.76 15' 4.6 3.50 13.25 0.80 1.50 1.73 38 44
40 345 3.45 15" 4.8 4.00 1541 091 ' 1.71 1.98 43 50
KVF-17 5,2 M BOCAL CINZA
ARCO PRESSAO RAIO VAZAO PRECIP in/fhr  PRECIP mm/hr
PSI  kPa  Bar Fl. M. GPM LM MYH | | A L A
90° 20 138 1.38 16" 4.9 0.3 352 021 123 142 3 36
25 207 207 17" 5.2 1.00 3.79 023 133 154 34 39
30 276 2.76 18" 5.5 1.10 416 025 147 1.69 37 43
40 345 3.45 19' 5.8 1.25 473 028 167 192 42 49
180° 200 138 1.38 15' 46 185 7.00 042 1.23 142 31 36
25 207 207 16' 4.9 200 757 045 133 154 34 39
30 276 276 17" 5.2 2.20 832 050 147 169 37 43
40 345 3.45 18" 5.5 250 946 0.57  1.67 192 42 49
270° 20 138 1.38 14' 4.3 2.78 1052 063 | 1.23 1.42 3 36
25 207 207 15" 4.6 3.00 11.36 068 133 154 34 39
30 276 2.76 16' 4.9 3.30 1249 0.75 147 1.69 37 43
40 345 3.45 17 5.2 3.75 14.20 0.85 1.67 1.92 42 49
360° 20 138 1.38 14" 43 3.70 1401 0.84 1.23 142 31 36
25 207 207 168' 4.6 4.00 1514 091 133 154 34 39
30 276 2.76 16' 4.9 4.40 16.66 1.00 147 1.69 37 43
40 345 3.45 17" 5.2 5.00 18.93 1.14 | 167 1.92 42 49

*Dados representam testes feitos sem vento. O raio pode ser diminido usando o parafuso localizado na parte superior do bocal.
Negrito = pressdo recomendada.
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