ROTATOR - BICOS ROTATIVOS

Aplicacion: residencial / comercial

Las series K-Rain es la Gnica combinacion de
boquillas rotatorias que permiten al contratista
llevar una cantidad menor de inventario en sus
camiones. El arco ajustable de 90° a 270°
cubrira del 80% a 90% de todos los ajustes
de arco normalmente requeridos! El completo
360° y los modelos especiales completan la
variedad de opciones de patrones.

Modelos

RN100 ADJ-90-270 RN300 ADJ-90-270

90°-270° Ajustable, 4— 4,6 m 90°-270° Ajus.table, 7,9 - 9,1 m
(13' = 15"), Verde (26' - 30'),Gris

RN100 FIX 360 RN300 FIX 360

360° Patrdn Fijo, 4 — 4,6 m 360° Patron Fijo. 79-91m
(13' - 15'), Verde Claro (26' — 30"), Gris Claro

RN200 ADJ-90-270 RNS-RES-515

90°-270° Ajustable, 4,9 - 5,8 m Extremo Derecho (Ladrillo)

i) Ventai (g = te)Aal RNS-LES-515
Carartenstichs y Ventajas RN200 FIX 360 Extremo lzquierdo (Verde Oliva)
* Disefio duradero — Moldeado con Patrén Fijo 360°, 4,9 - 5,8 m e

resina ingeniera de alto impacto y (16' - 19J.)‘ Azul Claro RNS-SS-530

otros plasticos de alta calidad para Franjas Laterales (Marrén)

una larga vida.

Uniformidad superior — La
tecnologia multi-stream proporciona

una cobertura excelente eliminando Tablas de Rendimiento - Patrones AjUStableS V') Fiios

las manchas marrones. RN100-ADJ-90-270 (VERDE)
= Precipitacion igualada - La ARCO | PRESION RADIO CAUDAL PLUV. pulg/hr PLUV. mm/hr
precipitacion baja es proporcional ~ o S . Skl - — i
incluso después del ajuste de arco 90 30 207 2.07 13 397 0.22 083 005 050 058 13 15
\ 35 241 241 14 427 0.24 091 005 047 054 12 14
y el radio. 40 276  2.76 14 4.27 0.25 095 0.06 049  0.57 12 14
. T T [fellgiias - 45 310 3.10 15 458 0.28 106 0.6 048 055 12 14
ecnologia del agua-inteligentes 50 345 345 15 458 030 1.14 0.07 051 059 13 15
Reduce el consumo de agua hasta 180° 30 207 207 13 397 044 167 0.10 050 058 13 15
un 30% sin sacrificar la calidad del 35 241 2.41 14 427 0.47 1.78 0.11 0.46 0.53 12 14
césped. 40 976 276 14 427 050 189 0.11 049 057 12 14
45 310 3.10 15 458 058 220 0.13 050 057 13 15
= Disefio de doble emersién - 50 345 345 15 458 060 227 0.14 051 059 13 15
Proporciona proteccion adicional 270° 30 207 207 13 3.97 066 250 0.15 050 0.58 13 15
: ¥ 35 241 241 14 427 071 269 0.16 046 054 12 14
contra la intrusion de polvo / 40 276 2.76 14 427 0.75 2.84 0.17 049 057 12 14
particulas y de las duras 45 310 3.10 15 458 0.88 333 020 050 058 13 15
condiciones. 50 345 3.45 15 4.58 0.80 3.41 0.20 051 059 13 15

= Facil de ajustar - El ajuste .
mas sencillo en la industria. ARCO | PRESION RADIO CAUDAL PLUV. pulg/hr PLUV, mm/hr
= Cédigo de colores — Permite PSI kPa Bars Ft. M. GPM L/M | A | A
identificar facilmante las' 6 360° 30 207 207 13 397 088 333 0.20 050 0.58 13 15
; : : 35 241 241 14 427 0.94 356 0.21 046 053 12 14
boquillas estandar y las 3 boquillas 40 276 276 14 497 1.00 379 023 049 057 12 14
especializadas en el campo. 45 310 310 15 458 116 4.35 0.26 0.49 057 12 14
50 345 3.45 15 458 1.20 454 027 051 059 13 15
*Los datos representan resultados de las pruebas hechas sin viento. Ajuste para condiciones locales.
EL Radio puede ser reducido con el tornillo de retencion de la boquilla. K
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ROTATOR - Bicos Rotativos

ARCO | PRESION RADIO CAUDAL PLUV. pulg/hr PLUV. mm/hr
[ | A |

_PSI_kPa Bars  Ft. M, GPM__L/M A

90° 30 207 207 16 4.88 0.34 1.20 0.08 0.51 0.59 13 15
35 241 2.41 17 5.19 0.38 1.44 0.09 0.51 0.58 13 15

40 276 276 18 5.49 0.41 .65 0.09 0.49 0.56 12 14

45 310 3.10 19 5.80 0.42 1.59 0.10 0.45 0.52 11 13

50 345 345 19 5.80 0.47 1.78 0.11 0.50 0.58 i3 15

180° 30 207 2,07 16 4.88 0.67 254 0.15 0.50 0.58 13 15
35 241 2.41 17 5.19 0.75 284 0.17 0.50 0.58 13 15

40 276 276 18 5.49 0.83 8.14 0.19 0.49 0.57 13 14

45 310 3.10 19 5.80 0.84 3.18 0.19 0.45 0.52 11 13

50 345 345 19 5.80 0.94 356 0.21 0.50 0.58 13 15

270° 30 207 2.07 16 4.88 1.01 3.82 0.23 0.51 0.58 13 15
35 241 2.41 17 5.19 1.13  4.28 0.26 0.50 0.58 13 15

40 276 276 18 5.49 1.24 469 0.28 0.49 0.57 12 14

45 310 3.10 18 5.49 1.26 4.77 0.29 0.50 0.58 13 15

50 345 3.45 19 5.80 | 1.41 5.34 0.32 0.50 0.58 13 15

ARCO  PRESION RADIO CAUDAL PLUV. pulg/hr PLUV. mm/hr
PSI kPa Bars Ft. M. GPM  L/M L A [ ] A

360° 30 207 2.07 16 4.88 1.34 5.07 0.30 0.50 0.58 13 15
35 241 241 17 5.19 1.50 5868 034 0.50 0.58 13 15

40 276 276 18 5.49 1.65 6.25 0.37 0.49 0.57 12 14

45 310 3.10 19 5.80 1.68 6.36 0.38 0.45 0.52 11 13

50 345 3.45 19 5.80 1.88  7.12  0.43 050 058 13 15

RN300-ADJ-90-270 (GRIS)

ARCO PRESION RADIO CAUDAL PLUV. pulg/hr PLUV. mm/hr
PS|__kPa__ Bars Ft. M. GPM_L/M ] A B A
90° 30 207 207 26  7.93 0.80 3.03 0.18 046 053 12 13
35 241 2.41 26 7.93 0.85 3.22 0.19 0.48 056 12 14
40 276 2.76 27  8.24 0.0 3.41 020 048 055 12 14
45 310 3.10 28  8.54 095 3.60 0.22 047 054 12 14
50 345 3.45 28  8.54 1.00  3.79 0.23 049 057 12 14
180° 30 207 207 26 7.93 1.40 530 0.32 040 046 10 12
35 241 241 27 824 150 568 0.34 040 046 10 12
40 276 276 297 824 160 606 036 042 049 11 12
45 310 3.10 29 885 1.70 644 039 039 045 10 11
50 345 3.45 30 9.15 1.80 681 041 039 044 10 11
270° 30 207 2.07 26  7.93 245 9.27 056 047 054 12 14
35 241 2.41 27  8.24 255 965 0.58 045 052 11 13
40 276 276 28 854 275 1041 0.62 045 052 11 13
45 310 8.10 28 854 2.0 10.98 0.66 047 055 12 14
50 345 3.45 27  8.24 3.10  11.73 0.70 055 063 14 16
RN300-FIX360 (GRIS CLARQO)
ARCO PRESION RADIO CAUDAL PLUV. pulg/hr PLUV. mm/hr
‘ PSI kPa Bars | Ft. M. | GPM LM = A B A
360° 30 207 207 26 7.93 3.10 11.73 0.70 0.44 051 11 13
35 241 2.41 27  8.24 320 12,11 0.78 042 049 11 12
40 276 276 28  8.54 350 13.25 0.79 043 050 11 13
45 310 3.10 28  8.54 355 13.44 0.81 044 050 11 13
50 345 345 30 915 870 1401084 | 040 046 10 12

Tablas de Rendimiento - Patrones Especiales

PRESION ANCHO X LARGO CAUDAL
PATRON BOQUILLAS PS| _kPa Bars |Pies Metros GPM L/M
Extremo RNS-RES-515 30 206 2,06 |4x15 1.22x4.6 | 0.30 1,14
Derecho Ladrillo 35 246 246 5x15 1.5% 4.6 0.32 1,21
40 275 2,75 5x15 15% 4.6 0.35 1,32
45 310 3,10 6x16 1.8%4.9 0.38 1,43
50 345 345 6x16 1.8%4.9 0.40 1,51
P RNS-LES-515 30 206 206 4x15 1.92x46 | 0.30 1,14
; F Verde Oliva 35 246 246 5x15 15% 4.6 0.32 1,21
lzquierdo 40 275 2,75 5x15 1.5x4.6 0.35 1,32
45 310 3,10 6x15 18x46 0.38 1,43
50 345 345 6x16 1.8x49 0.40 1,51
G5- 30 206 2,06 4x29 1.22x8.8 | 0.50 1,80
Extremo Laterales ,\Rn?fénss %50 35 246 2,46 5x30 1.5x9.1 0.55 2,08
40 275 2,75 5x30 1.5%0.1 0.60 2,30
“ 45 310 3,10 6x31 1.8%9.4 0.65 2,46
‘ 50 345 345 7x32 2.1%9.7 0.70 264

*Los datos representan resultados de las pruebas hechas sin viento. Ajuste para condiciones locales.
EL Radio puede ser reducido con el tornillo de retencion de la boquilla.
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