Caracteristicas Tecnicas

Polietileno Média Densidade

Qualidade alimentar com Proteccao Anti-UV

Elevada Resisténcia Quimica

Depdsitos Cilindricos Abertos

tamps

nivel

B
Elevada Resisténcia Mecénica 1
Indicagéo Nivel Gravado no Reservatorio
Cor Standard: Branco (outras cores sob encomenda) w
Vasto Leque de Acessorios (consultar catélogo de Acessdrios Rocha) (e e .
Cadigo Designagéo Capacidade Peso A B Tarmpa
Litros kg mm mm
70420052 50L of Tampa 50 3.5 400 530 Sim
70420 102 100L c/ Tamps 100 = 460 880 Sim
Dep. Cilindrico  150L ¢/ Tarmpa 150 75 810 880 Sim
70420 202 Dep. Ciindrico 200L ¢/ Tampa 200 580 7o Sim
70420302 Dep. Ciindrico 300 ¢/ Tampa 300 13 700 1020 Sim
70420502 Dep. Cilindri 500L ¢/ Tarmpa 500 =21 760 1210 Siry
70420902 10000 o/ Tamps 1000 38 170 1400 Sim
70420 952 > 1500L o Tampa 1800 52 13655 1300 =i
704R08962  Dep. Clindrico 1500L 1500 0) 1300 1280 NEo

Nova 'Rocha

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGA




