Sensores y Accesorios WatchDog®

Nova 'Rocha

SISTEMAS

jPersonalice sus Estaciones y Data loggers!

Sensor de Presion Barométrica*
Esténdar - Articulo 3671

Sensor de CO,
Mide los niveles de C0? en ppm
utilizando tecnologia NDIR

Sensor de Luz UV
Mida radiacion UV entre 250 y = -
Sensor Piranometro de

E EQUIPAMENTOS DE REGA

I
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Repuesto de Sensor de HR

Reemplace su sensor de HR y recupere
la precision como si fuera nuevo.

Para Estaciones Climéticas

400nm. ens( Grandes Altifudes - Articulo 3671M Articulo 2655 Articulo 3612RHS
Articulo 36761 Silicon / =

S e g / Para Dataloggers

Mide la radiacion solar entre 300: Articulo 3612RHB

1100nm
Articulo 36701

Sensor de Luz Quantum
Mide la radiacion PAR enfre
400-700nm

Articulo 3668

Barra con 3 6 6 Sensores
de Luz Quantum

Obtenga un promedio de |a radiacion PAR para
minimizar el efecto de pequefias sombras

Barra con 3 Sensores - Articulo 366813

/

Barra con 6 Sensores = Articulo 366816

Sensor de Riego

Registre y analice las relaciones
entre periodos de riego y Ia
humedad de suelo.

Articulo 6451

Sensor de Humedad del Suelo
Watermark

Mida la tension de humedad del suelode 0 a
200 centibares.

Sensor con cable de 3.3m
Articulo 6450WD

Sensor con cable de 7.6m
Articulo 6450WD20

Sensor Externo (Suelo) de
Temperatura

Mida la temperatura del suelo, aire o agua con
este sensor de resistencia.

Sensor con cable de 1.8m

Articulo 3667

Sensor con cable de 6.1m

Articulo 3667-20

Sensor de Temperatura IR*

Mida y registre la temperatura de las hojas
sin molestar a sus plantas

Sensor Temp. IR con Alimentacién Solar
=Articulo 36765

Sensor Temp. IR basico = Articulo 36768
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Transductor de Presion

Se adapta a los tensiometros
“Irrometer” y permite el uso delun
indicador de aguja para mediciones

Articulo 3669

Sensor de Humedad del Suelo
WaterScout 100*

Mida la humedad (Cantenido Volumétrico de
Agua) sin dafiar las raices. Vea la pagina 40.
Sensor con cable de 1.8m

Articulo 6460

Sensor con cable de 6.1m

Articullo 36460-20

Micro Sensor d
Temperatura

Mida la temperatura de la superficie
de las hojas y ofras aplicaciones.

Articulo 3667S

Pluviémetro con Auto-vaciado

Mida la precipitacion en incrementos de 0.254
mm. Sistema de auto-vaciado y resistente a
las heladas.

Articulo 3665R

Sensor de Humedad de Hoja

Mida la humedad de las hojas con este
sensor de resistencia en forma de rejilla.

Articulo 3666

Cable de Extensién
Cable de 6m de extension para
todos los sensores

Articulo 3664

Médulo de Alarma*

b { Active equipos externos
basandose en la lectura de un
Tripode de Montaje* SENSor.
Tripode plegable y resistente Articulo 3672
de acero galvanizado
Articulo 3396TP * No compatible con los data loggers 400/200.
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Sensores  Descripciéon Rango / Resolucion* Precision*
6460 Sensor de Hum. SueloWaterScout SM100 (1.8m) v v 0 a saturacion (tipicamente 50%) +3%
6460-20 Sensor de Hum. SueloWaterScout SM100 (6.1m) v v 0 a saturacion (tipicamente 50%) +3%
-8 6450WD Sensor de Humedad de Suelo Watermark (1.8m) v v v 0 to 200 centibars
@ 6450WD20 Sensor de Humedad de Suelo Watermark (6.1m) v v v 0 to 200 centibars
£ 3669 Transductor de Presion para Tensiometro v v v 2%
8 B450ADPT Adaptdor para Sensor Watermark v v v
% 6452ADPT  Adaptador para Sensor ECH,O v v
5 6451 Sensor de Irrigacion ON/OFF v v v Se enciende a 5psi
3667 Sensor Externo (Suleo) de Temperatura (1.8m) v v v E: -25 to 212°F(-32 to 100°C) +1°F(£0.6°C)
3667-20 Sensor Externo (Suleo) de Temperatura (6.1m) v v v }{D: -4 to 158°F(-20 to 70°C) +1°F,(+0.6°C) }
3667S Sensor Micro de Temperatura v v v
3676S Sensor de Temperatura IR - Panel Solar v v 32 to 212°F(0 to 100°C) +1.3°F(+0.7°C)
36768 Sensor de Temperatura IR - Basico v v 32 to 212°F(0 to 100°C) +1.3°F(+0.7°C)
3665R Colector de lluvia autovaciado v v v 0.01", 0.25mm +2%
3666 Sensor de Humedad de Hoja v v v 0 (seco) to 15 (mojado)
3671 Sensor de Presidon Barométrica Estandar v v 26 to 32inHg, 880-1080hPa +0.05inHg, +1.7hPa l.ll_i
3671M Sensor de Presion Barométrica para Altitudes mayores v v 18.75 to 33.1inHg, 635-1121hPa *0.057inHg, +1.9hPa 2
2655 Sensor de CO, v v v 0-4000ppm +5% or 50ppm E
3612RHS  Repuesto para sensor HR para Estaciones Climaticas v v 10 - 100% at 5 - 50°C +3% RH =
3612RHB  Repuesto para sensor HR para Registradores v 20 - 100% at 5 - 50°C +3% RH <<
N 36681 ‘Sensor de Luz Quantum v v v 0-2500 pmol m? s +5%
; 366813 Barra con 3 Sensores de Luz Quantum v v v 0-2500 pmol m*? s +5%
T 366816 Barra con 6 Sensores de Luz Quantum v v v 0-2500 pmol m2 s +5%
§ 36761 Sensor de Luz UV v v v 0-200 ymol m? g™ +5%
@ 36701 ‘Sensor Piranometro de Silicon v v v 0-1250 W/m? +5%
3673 Cable de voltaje de entrada v v v E: 0-3.0V, L: 0-2.54V, 1mA D: £0.005V, L: £+0.02V
3674 Cable 4-20mA de entrada v v v 0-20.1mA +1%
3664 Cable de extension 6.1m v v v
* E=Estaciones, D=Data loggers
Conectividad Vea las paginas 26-27
3392B Equipo Inalambrico Base de Rango Corto v v
Equipo Inalambrico Remoto de Rango Corto  3392W  3392M Hasta 300m
3391B Equipo Inalambrico Base de Rango Medio v v
Equipo Inalambrico Remoto de Rango Medio 3391W 3391M Hasta 3.2km
3679WD Transportador de Datos Watchdog Serie 2000 v v
3679 Transportador de Datos WatchDog v
3661USB  Adaptador USB-Serie v v v
3365WD Par de Modems de Corto Alcance v v
3668-75SP Cable de Conexion Directa a PC de 22.8m v v
3387WD96 Modem Dial-up v v
Miscelaneos Vea la pagina
3654P Spec 9 Pro Software v v v 34
3654B Spec 9 Basic Software v v 34
3658 Cubierta Deslizable v 30
3663 Protector de Radiacion v 30
3396TP Tripode de Montaje v v 28
3672 Maodulo de Alarma v 28
\_ 3419 Modulo de Marcado Telefonico v v 39 )

**Las estaciones WatchDog vendidas antes del 2009 deben actualizarse para usar el sensor WaterScout



