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O tensiómetro IRROMETER® diz-lhe quando e quanto deve regarO tensiómetro diz-lhe quando e quanto deve regar IRROMETER® 

O IRROMETER® é o melhor de todos os 
instrumentos de medição da humidade no 
solo. Introduzido pela primeira vez no 
mercado em 1952 e aperfeiçoado ao longo dos 
anos, o IRROMETER® não tem comparação 
quanto à sua qualidade de construção, 
precisão de leitura e longevidade útil. 

A principal diferença dos demais sistemas de 
medição da humidade da terra consiste no 
facto do IRROMETER indicar o esforço que as raízes têm de 
realizar para extrair do solo a humidade que necessitam para 
a cultura. Não mede somente a percentagem de humidade na 
terra, actuando também como uma verdadeira raiz artificial.   

A terra seca extrai líquido do IRROMETER® produzindo um 
vazio parcial no instrumento, que é reflectido no medidor de 
vácuo. Quanto mais seca estiver a terra, mais elevado é o 

valor registado no mostrador do medidor de vácuo. 

Ao humedecer-se a terra, como consequência de chuva ou de uma rega, o IRROMETER® volta a 
absorver a humidade do solo, reduzindo a tensão, e o medidor de vácuo assinala um valor inferior até 
atingir o zero, o que indica que a terra alcançou outra vez a sua capacidade máxima de retenção de 
humidade, a que chamamos “capacidade de campo”. 

Com dois instrumentos
colocados a 
profundidades 
distintas controla-se a 
humidade em toda a 
zona de crescimento 
das raízes. 

Medidor de humidade: 
Tensiometro ISR 
Medidor de humidade: 
Tensiometro  ISR
Tampa hermética
Com um maior diâmetro para facilitar o seu manuseamento. 
Para repor o nível de líquidos no tubo, basta afrouxar a tampa 
para que o líquido de reserva desça do depósito. 

Depósito
Com capacidade suficiente para obter o enchimento correcto do 
tubo durante vários ciclos de rega. O seu design patenteado 
facilita um manuseamento muito rápido e muito eficaz.

Medidor de vácuo hermético (0-100cb)
Incorpora um diafragma especial para compensar as variações da temperatura ambiente 
e da pressão barométrica.  

Líquido especial IRROMETER®
A sua cor verde facilita o controlo do nível de líquido no instrumento. Especialmente 
formulado para proteger a extremidade cerâmica contra a formação de fungos e 
incrustações de sais. 

Juntas totalmente estanques
Resistem durante toda a vida do instrumento. Não permitem a entrada de ar no medidor 
de vácuo, o que modificaria a precisão das leituras.

Tubo
Fabricado com um plástico especial totalmente resistente às reacções químicas do solo.

Cápsula cerâmica
Roscada para facilitar a sua substituição, caso seja necessária. Especialmente 
formulada para responder num instante às variações do nível de humidade no solo.



Medidor de humidade: Tensiometro ISR Medidor de humidade: Tensiometro  ISR
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S  = indicam um solo saturado. Se são posteriores a uma rega, podem ser 
consideradas normais por um período de 24 horas. Se após esse período os valores persistirem, 
indicam então um excesso de humidade que pode provocar uma asfixia das raízes.

S  = indicam que a humidade está à disposição da planta com um esforço 
mínimo. Deve-se então suspender as regas por aspersão para evitar perdas tanto de água como de 
fertilizantes. Para a rega gota-a-gota, deve-se procurar manter estes valores no instrumento 
superficial.  

S  = dentro destes valores está assegurada uma boa oxigenação das raízes. Em 
zonas quentes e quando se tem de regar terras muito arenosas com pouco poder de retenção, 
recomenda-se iniciar as regas com leituras entre os 30 e os 45cb. 

S = indicam que a planta está a padecer de stress e que se arrisca a desfalecer. 
No entanto, pode ser que exista humidade no solo, mas para a planta pode ser difícil extraí-la.   

Leituras entre 0-10

Leituras entre 10-20

Leituras entre 30-60

Leituras acima de 70 

Recomendações geraisRecomendações gerais

Emprego do tensiómetro IRROMETER®
Sendo o tensiómetro IRROMETER® quase que uma raiz artificial, este indica-nos a humidade existente 
independentemente das características do solo. Não há necessidade de calibragem prévia para que se 
ajuste a um solo arenoso ou argiloso, uma vez que as suas leituras são sempre precisas em qualquer tipo 
de terra. 

Recomendamos a utilização de pelo menos dois instrumentos para cada estação. Quando se trata de 
cultivos de raízes mais profundas, é recomendável o uso de três instrumentos. A escolha de um local 
representativo da parcela que pretendemos controlar é de uma importância fundamental. 

Profundidades orientativas Profundidade da extremidade cerâmica (cm)

Cultivos:
Instrumento

superficial

Instrumento

profundo

Instrumento

muito profundo

30 60 90

45 90 120

20 40 60

30 60 -

15 30 -

- Abacate, coco, cereja, ameixa, kiwi,

maçã, pêssego, laranja, pêra

- Amêndoa, azeitona, vinha

- Banana

- Alcachofra, berinjela, couve, couve-flor, grão,

milho, melão, pimento, beterraba, melancia

- Morangos, alface

- Algodão, plantações industriais 30 60 90

Interpretação das leiturasInterpretação das leituras
O mostrador do medidor de vácuo IRROMETER® abrange 
toda a gama de tensões correspondentes aos distintos 
níveis de humidade que se podem encontrar normalmente 
no solo. O usuário aprende rapidamente a interpretar as 
leituras e a iniciar e terminar os seus ciclos de rega da 
forma mais eficaz. 
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Medidor de humidade: 
Tensiometro ILT 
Medidor de humidade: 
Tensiometro  ILT

O modelo especial para solos arenosos e substratos artificiaisO modelo especial para solos arenosos e substratos artificiais

O IRROMETER® representa o que de melhor 
se faz em termos de instrumentos de medição 
da humidade do solo. Introduzido pela 
primeira vez no mercado em 1952 e 
aperfeiçoado ao longo dos anos, o 
IRROMETER® não tem comparação quanto a 
qualidade de construção, precisão de leitura e 
vida útil. 

Agora apresentamos o novo modelo de baixa tensão, 
especialmente desenhado para o uso em condições que 
requeiram que a tensão não exceda normalmente os 30 kPa e 
em que é necessária uma grande precisão de leituras a níveis 
próximos da saturação do solo.  

O seu uso está especialmente indicado para cultivos de alto 
rendimento ou em estufas, onde as alterações da humidade 
disponível acontecem com muita rapidez, e onde se valorizam 

de forma primordial as suas características de grande precisão. 

Podem também utilizar-se em contentores com substratos compostos por materiais como turfa, areia, 
gravilha ou brita, que possuem uma grande capacidade de retenção da humidade e que requerem 
leituras no terreno entre os 8-10 kPa. Também podem ser usados em solos arenosos.

Com dois instrumentos
colocados a 
profundidades 
distintas controla-se a 
humidade em toda a 
zona de crescimento 
das raízes. 

Tampa hermética
Com um maior diâmetro para facilitar o seu 
manuseamento. Para repor o nível de líquidos 
no tubo, basta afrouxar a tampa para que o 
líquido de reserva desça do depósito. 

Medidor de vácuo de baixa tensão (0-40cb)
Desenhado para abranger uma escala desde o zero até aos 40cb 
(kPa). Fácil leitura em intervalos de 1 kPa. Incorpora um 
diafragma especial para compensar as variações na 
temperatura ambiental e na pressão barométrica. 

Juntas totalmente estanques
Resistem durante toda a vida do instrumento. Não permitem a entrada de ar no medidor 
de vácuo, o que modificaria a precisão das leituras.

Líquido especial IRROMETER®
A sua cor verde facilita o controlo do nível de líquido no instrumento. Especialmente 
formulado para proteger a extremidade cerâmica contra a formação de fungos e 
incrustações de sais. 

Tubo
Fabricado com um plástico especial totalmente resistente às reacções químicas do solo.

Cápsula cerâmica
Formulação especial para obter a máxima sensibilidade e as reacções mais rápidas. 
Permite uma transferência de líquido três vezes maior do que com as pontas cerâmicas 
convencionais. Roscada para facilitar a sua substituição, em caso de necessidade. 

H
O

R
T
I
C

U
L
T
U

R
ANOVO!

De baixa 
tensão!



Medidor de humidade: Tensiometro ILT Medidor de humidade: Tensiometro  ILT

Características geraisCaracterísticas gerais

O tensiómetro IRROMETER® foi desenhado especificamente para medir, com 
uma grande precisão, o extremo “húmido” da escala dos níveis de humidade que 
podem encontrar-se no solo. Muitos utilizadores, que desejavam controlar a 
humidade do solo entre níveis de 10 a 30 kPa, concordavam que os instrumentos 
clássicos eram pouco precisos dentro deste limite estreito de leituras. Agora, 
com o modelo ILT pode controlar-se a humidade em substratos, contentores e 
estufas, com uma poupança significativa de água e fertilizantes. 

A programação de regas a baixas tensões
Em substratos artificiais, a humidade disponível pode ficar abaixo dos 50% do seu valor máximo em 
tensões entre os 8 e os 10 kPa. Por outro lado, todos os métodos indirectos para determinar a 
humidade disponível no solo tornam-se de pouca utilidade para estes casos, e é precisamente nestas 
condições que qualquer atraso no fornecimento de humidade pode ter consequências muito negativas. 
O resultado desta combinação de circunstâncias é a tendência generalizada para a rega em excesso, 
com a consequente perda de água, energia e fertilizantes, acarretando também efeitos meio-ambientais 
nefastos devido à filtração de nitratos. Com o tensiómetro IRROMETER® ILT pode-se programar 
facilmente as regas com precisão.  

Consultar o manual de 
instruções 

antes de manejar os 
instrumentos.

Recomedações técnicasRecomedações técnicas

Medidor de vácuo de baixa tensão:
- É um instrumento de precisão e por isso deve ser tratado com cuidado para 
evitar danos desnecessários.

- Deve-se manusear o tensiómetro IRROMETER® com cuidado para evitar 
golpes e vibrações.

- O instrumento deve ser protegido do frio sempre que necessário. Se o 
medidor de vácuo gelasse, teria de ser substituído.

- Ao aplicar uma bomba vazia ao instrumento, evitam-se movimentos bruscos 
da agulheta.

- Leitura: a precisão do medidor de vácuo é de +/- 1,2kPa para a gama 0-10 e 
de +/- 0,8kPa para a gama 10-30. Todos os instrumentos são submetidos a 
um duplo teste antes de saírem da fábrica.

- Para compensar a profundidade do instrumento no solo, deve-se descontar 
da leitura do medidor de vácuo 1kPa por cada 10cm de longitude. 
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Cápsula cerâmica:
- Em caso de acidente ou depois de várias temporadas de utilização, pode ser 
facilmente substituída devido ao seu desenho de rosca e à sua junta. 

- No início, ao montar a cápsula, deve-se evitar tocar nela directamente com os 
dedos, já que qualquer transmissão de gorduras ou sujidade poderá influir na 
sua eficácia.

- Não deixar nunca que as cápsulas sequem ao ar antes de as enxaguar com 
água destilada.

- Ao inserir ou retirar o instrumento da terra, convém evitar qualquer 
movimento contra as agulhetas do relógio, para afastar a possibilidade de 
afrouxar a rosca da cápsula cerâmica. 


