Nova 'Rocha

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGA

CHECK LIST PARA INSTALACAO DE SISTEMAS COM FITA DE REGA

1) FILTRAGEM - Deve ser utilizado um sistema de filtragem com pelo menos 150 Mesh ( 100 microns ). O
filtro deve ser bem limpo pericdicamente de acordo com as necessidades.

2) VALVULA DE AR - Tem vdlvula de ar instalada? Se a conduta principal ndo possui instalada uma
valvula de ar, é provavel que partes da fita ndo gotejem. Para eliminar o ar deve elevar manualmente
a parte da linha até que saia agua por todos os orificios.

3) CAUDAL DE AGUA - Tem caudal de agua suficiente para alimentar o sistema todo 3 Se verifica que
a agua ndo chega aos locais mais afastados ( fins de linha ) , entdo o volume de agua bombeado
ndo é suficiente. Fechar algumas linhas pode ser a solugcdo imediata.

4) PRESSAO — Confrolar a pressdo existente. A pressdo de trabalho aconselhada € de 0.55 bar nas linhas
gotejadoras. Pressdes mais elevadas pode originar o rebentamento da fita gotejadora.

5) DECLIVE DO TERRENO — Calcular com o mdximo de exactid@o o declive existente. Por vezes terrenos
gue nos parecem planos, t&m desniveis considerdveis ( ilusdo éptica ).

6) ORIFICIOS VIRADOS PARA CIMA - Verificou a posicd@o dos orificios ¢ Se uma parte dos orificios estd
virada para o solo, &€ muito provével que ndo gotejem. As bobines devem ser desenroladas com os
orificios sempre voltados para cima, de forma a ndo permitir que estes entrem em contacto directo
com o solo.

7) LIMPEZA DAS LINHAS GOTEJADORAS - Logo apos a instalagdo, e com todos os fim de linha abertos, o
sisfema deve ser colocado em funcionamento durante o tempo que permita a drenagem de
eventudis residuos acumulados no interior das linhas durante a instalagdo. Logo que o processo de
limpeza esteja concluido, e ainda com o sistema em funcionamento, devem-se fechar todos os fim de
linha, um a um, ate que todas as linhas estejam devidamente fechadas.

8) FERTIRRIGAGAO - Os fertilizantes foram bem dissolvidos em recipiente apropriado antes de serem
injectados no sistema de rega g Deixou correr agua limpa pelo menos 10 minutos depois de fertilizar, e
deixar assim as condutas e fita gotejadora limpas de quaisquer residuos de fertilizante, que possam
provocar obstrucoes ¢

9) INSECTOS — Hd& insectos ou outros animais na zona que possam perfurar a fita de rega 3 Se existem
deve resolver o problema com uma desinfeccdo.

10) EMBALAGEM - Antes de instalar a fita de rega verifigue se a embalagem da bobine se encontra
fechada e integra. Esta sé deve ser desembalada no local onde da instalagdo.
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