FICHA DE PRODUTO
MEDIDOR DE TENSAO

Tensiometria
(GE))

Temperatura
do solo (2C)

Um conhecimento mais A precisao para decisoes
fino dos solos otimizadas
Instalados o mais perto possivel das raizes, os Com os medidores de tensao, consegue
Medidores de tensao Weenat medem com otimizar a vrega durante toda a
precisao o potencial hidrico em diferentes estacao. Consegue decidir quando ativar
niveis de profundidade: de 15 a 90 cm. A ou parar os ciclos de rega gragas a um
medicao da tensiometria é universal e adapta- acompanhamento em tempo real da
se a qualquer tipo de cultura, solo e material evolugao das curvas na app Weenat.
de rega.
A QUALIDADE WEENAT
@2] 74 al
Sensor sustentavel Manutengao simples Garantia de 2 anos
Com Weenat, esta a investir Todas as pegas do Medidor de Todos os sensores sio
num material robusto para a tensao podem ser substituidas testados na fabrica e tém uma

vida toda! sem a ajuda de um técnico. garantia de 2 anos.



Monitorize a evolugcao do potencial

hidrico dos solos

MONITORIZE COM PRECISAO

Interprete os dados das sondas gragas aos niveis
hidricos* para os principais tipos de solo.

Permitem qualificar a situa¢ao hidrica de uma
parcela que corresponde a um estado de seca com 4

niveis: saturagao, ) ou stres:
hidrico. A precipitacao e as regas também
aparecem.

*Para uma precisado ainda maior, pode personalizar esses
niveis.
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Descubra os nossos conselhos para
uma instalagao e manutengao
dos medidores de tensao bem sucedidas

You Em video no nosso
|} canal YouTube

No guia de instalagao
m que se encontra dentro
da embalagem do sensor

@WEENAT

ACOMPANHE A TENSAO DO
SOLO DE UMA SO VEZ

Gragas ao mapa de Rega, acompanhe a evolugédo
da situacdo hidrica dos solos nos ultimos dias.
Pode visualizar no mapa os dados do sensor em
tempo real, do proprio dia a meia-noite (D0), da
véspera (D-1) ou dos ultimos 7 dias (D-7).

WEEDRIQ: PREVISOES DA
TENSIOMETRIA A 7 DIAS

Com as Previsoes Weedriq, fica a conhecer
o potencial hidrico dos solos nos préoximos
7 dias.

Gragas a inteligéncia artificial, o modelo
combina as informacodes dos histéricos e 0s
dados em tempo real dos medidores de
tensao Weenat com as previsoes
meteorologicas locais para simular, a 7 dias,
a evolugao da tensiometria.

Todos os dados dos medidores de
tensao ficam disponiveis na app
Weenat, mediante uma subscri¢ao

Weenat Expert.




Caixa eletronica

............................................................

Com a bateria, o circuito
elétrico e a baliza GPS.
Permite enviar os dados dos
medidores de tensao para a
app Weenat.

Sonda Watermark

............................................................

Permite medir o potencial
hidrico (em kPa)

.........

Antena

..................................................................

Existe em 3 versoes
90cm+*60cm=+30cm

MATERIAL

Material

Pé . R
Dimensoes

Peso do sensor
Bateria

Sensor GPS

MEDIGOES

Unidade

Inox 316 L

Altura: de 47 cm a 77 cm | Diametro: 2,2 cm
de0,7kgalkg

Pilha - Autonomia de 3 a 5 anos

Integrado ao sensor - Localizagao semanal

Escala
de medi¢ao

Principio
de medigao

Profundidade
das medigoes

kPa

Resisténcia

elétrica 0 a 200 kPa

15a90cm

COMUNICAGAO DOS DADOS

Rede de comunicagdo
Frequéncia

Transmissao

LoRa ou Sigfox
Ondas de radio baixa

De 15 em 15 minutos




Inovacgao ao servico
dos agricultores para

otimizar os seus

recursos « ¥ m

Gragas a uma aplicagao
movel e aos seus sensores
agrometeorolégicos conectados.

Weenat oferece solugcoes moveis . .
faceis de usar aos agricultores g N
para que eles possam verificar o . .
clima e as condigoes agronémicas ; N
das suas parcelas em tempo real. . .

.. L I ) ..

Entre em contacto com

a nossa equipa!

Nova ' Rocha

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGA

Zona Ind. Maia ll, Friaes, Rua Antonio Ferreira da Silva,
Lotes 11,12e 13
Apartado 7010, 4475-463 Maia - Portugal

Tel.: 2298214 84 | Fax: 22 982 14 85
geral@novarocha.com www.novarocha.com



